
 

Nom de la boutique 
      

Micropipetta HiPette da 0.1-2.5 ul autoclavabile
con blocco volume 

Micropipetta HiPette - H2.5 da 0.1-2.5 ul autoclavabile e resistente UV con blocco del volume

  

Codes produits :  

Référence 95 877 0102

  

Galerie de produits :  

      

  

Description du produit :  

Le micropipette HiPette, completamente autoclavabili si distinguono per l'ottimale ergonomia e
l'ultra leggerezza.

Sterilizzabili tramite UV

Resistenti ad agenti chimici

Blocco del volume - per prevenirne cambi accidentali

Perfetta riproducibilità di pipettaggio anche per i volumi più piccoli

Il filtro interno aiuta a prevenire contaminazioni e corrosioni all'interno del pistone

Display digitale a 4 cifre
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Minimo sforzo da imprimere durante il pipettamento (primo blocco forza 4N e secondo blocco
10N), unito alla leggerezza della pipetta (meno di 100g) non affaticano l'utente durante lunghi
lavori

Facile identificazione tramite colore

Incrementi di un centesimo del volume massimo

  

caractéristiques du produit :  

MPT - TYPE: mécanique variable
MPT - CANAUX: 1
MPT - CAPACITÉ MAXIMALE: 2,5ul
MPT - GAMME: 0.1 - 2.5ul
MPT - RÉGLAGE DE LA RÉSOLUTION: 0.002ul
MPT - AFFICHAGE: la lecture numérique
MPT - LECTURE DE LA RÉSOLUTION: 0.002ul
MPT - EFFORT DE PIPETAGE: da 4N a max 10N
MPT - BLOC DE VOLUME: vous
MPT - BOUTON: con codifica colore
MPT - ÉJECTION: mécanique
MPT - ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION: pas de
MPT - CODAGE COULEUR: vous
MPT - RÉSISTANT AUX UV: meno di 100g.
MPT - AUTOCLAVABLE: vous
MPT - TEMPÉRATURE MAX: 121°C
MPT - ÉTALONNAGE: via memory stick
MPT - ACCESSOIRES INCLUS: les filtres
MPT - ACCESSOIRES INCLUS: bâton d'étalonnage
MPT - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: pipetta ergonomica studiata per offrire comfort e qualità nelle
operazioni quotidiane di pipettaggio
MPT - RÉSISTANT: UV

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

