Nom de la boutique
AN

Cuvette jetables 2.0-4.0 ml en PS de 340 a
800nm

cf. 10x100pz - Cuvette jetables de 2 a 4,0 ml. pour des VIS de longueur. la longueur d'onde de
340 a 800nm

Codes produits :

Référence 64 858 8101

Galerie de produits :

Description du produit :

Cuvette jetables macro pour la spectrophotométrie, 2 faces de I'optique, de trajet optique de 10
mm.

Disponible En PS optique, d'assurer une clarté de 340 a 800nm, et PMMA UV année, a partir de
280 nm a 800 nm.

Les variations de I'absorption sont contenues dans la plage de 1%, la condition est extrémement
important, en particulier pour l'analyse en série.



Nom de la boutique

Emballé dans les stands avec un couvercle en mousse de polystyréne, 100 piéces, étanche a la
poussiere.

Conf. 10 x 100pcs.

caractéristiques du produit :

CVT - TYPE: cuvette jetables

CVT - LONGUEUR D'ONDE: 340-800nm

CVT - MATERIEL: PS

CVT - CAPACITE MAX: 4ml

CVT - CHEMIN OPTIQUE: 10mm

CVT - Pas de VISAGES OPTIQUE: 2

CVT - COMPATIBILITE: spectrophotométre standard
CVT - TAILLE: 10x10X45mm

CVT - FORME: macro

CVT - CONFORMITE: CE

CVT - ACCESSOIRES INCLUS: -

CVT - ACCESSOIRES EN OPTION: casquettes
CVT - APPLICATIONS: spectrophotométrie

CVT - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES: cuvette jetables macro a partir de 340 & 900nm
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