Nom de la boutique

Cilindro 10/2000ml in PMP base esagonale
graduazione in rilievo

Cilindri in PMP trasparente, forma alta con becco, graduazione in rilievo, base esagonale.
Varie capacita.

Codes produits :

Référence 49 933 5161
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Galerie de produits :

Description du produit :
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Cilindri in PMP trasparente base esagonale, forma alta con becco e graduazione in rilievo

Quantita variabili a seconda del volume

Volume Misure Divisione Quantita
10 mi H 139mm - g 13.5mm 0.2 ml 2 Pz
25 ml H 195mm - g 18.5mm 0.5 ml 2 Pz
50 ml H 199mm - g 25.5mm 1mi 2Pz
100 ml H 249mm - g 30.5mm 1ml 2 Pz
250 ml H 315mm - g 41.5mm 2mi 2 Pz
500 ml H 361mm - g 55mm 5mi 1Pz
1000 ml H 438mm - g 66mm 10 ml 1Pz
2000 mi H 531mm - g 84mm 20 ml 1Pz

caractéristiqgues du produit :

FLN - TYPE: cylindres

FLN - VOLUME: 10ml

FLN - CAPACITE: 10ml

FLN - MATERIEL: PMP

FLN - OUVERTURE: standard

FLN - DIM-HAUTEUR: 145mm

FLN - DIM BASE: @15mm

FLN - DIMENSIONS: @15x145mm

FLN - FORME: haute

FLN - FORME: con becco

FLN - FORME: base esagonale

FLN - AUTONOME: vous

FLN DE LA TAILLE D": vous

FLN DE LA ZONE INSCRIPTIBLE: no

FLN - AUTOCLAVABLE: si

FLN - TEMPERATURE MAX: 150°C

FLN - COMPLET: vous

FLN - CONFORMITE: ISO 6706

FLN - CONFORMITE: DIN 12681

FLN - TEMPERATURE MINIMALE: 0°C

FLN - CARACTERISTIQUES: Cilindri PMP con base esagonale - graduazione in rilievo 10ml classe A
FLN - ADAPTE POUR: dispensation

FLN - ADAPTE POUR: le laboratoire général
FLN - RESISTANT: alcoli alifatici (buona)
FLN - RESISTANT: idrocarburi alifatici (media)
FLN - RESISTANT: aldeidi (media)

FLN - RESISTANT: acidi diluiti (buona)

FLN - RESISTANT: acidi concentrati (buona)
FLN - RESISTANT: alkali (buona)
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FLN - RESISTANT: chetoni (media)

FLN - RESISTANT: esteri (media)

FLN - RESISTANT: microonde

FLN - RESISTANT: les médias dans les produits chimiques
FLN - LOBTENTION DU DIPLOME: in rilievo

FLN - DIV OBTENTION DU DIPLOME: 0.2m|

FLN - TOLERANCE CA: 0.10ml|

FLN - CLASSE: A
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