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Mixetan 95° - Tanica da 5Lt 

 Cf 1pz - Mixetan 95° -  miscela alcolica incolore a base di etanolo - Tanica da 5Lt

  

Product codes:  

Reference: MR-1 MIXETAN 95

  

Product gallery:  

      

  

Product description:  

Mixetan 95° -  Miscela alcolica incolore a base di etanolo - Tanica da 5Lt

Mixetan rappresenta una soluzione idroalcolica a base di etanolo di grado superiore,
specificamente ingegnerizzata per le metodiche di processazione e colorazione in ambito cito-
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istologico. Grazie alla possibilità di essere miscelato con acqua distillata, il prodotto consente di
ottenere la scala alcolica necessaria sia per la disidratazione dei campioni che per la loro
successiva reidratazione durante la fase di staining. La purezza dei componenti garantisce
un’azione disidratante efficace ma delicata, preservando l’integrità delle architetture tissutali. Ciò
previene l'eccessiva rigidità del campione, facilitando l'impregnazione della paraffina e
assicurando sezioni microtomiche di alta qualità, ottimali anche per indagini sensibili come
l'immunoistochimica. Adatto a ogni formato tissutale, dalle microbiopsie alle macrosezioni, è
disponibile nelle concentrazioni al 70%, 95% e 100%.

COMPOSIZIONE
Etanolo >80 %
Isopropanolo 20 %
Denatonium Benzoato (Bitrex) presente in tracce R11 S 2/7/16

SPECIFICHE
Stato fisico: Liquido
Colore: Incolore
Punto di fusione: - 114 ° C
Punto di ebollizione: 78,3° C
Punto di infiammabilità: 12° C
Temperatura di accensione: 423° C
Proprietà comburenti: Classificato infiammabile
Densità a 20°C: 0,789 g/cm3
Solubilità a 20°C: Completa in acqua, etere etilico, acetone, benzene, diclorometano.
Proprietà esplosive: Limite inferiore a 3,3% , limite superiore 19%
Coefficiente di ripartizione: -0,32 Log POW
Tensione di vapore: 40 mmHg a 19°C
Viscosità (20°C): 1,2 cP
Viscosità dinamica (20°C): 1,2 mPa-s
Conducibilità: 1,35 nS/cm
Resistività: 7,407-106 N-m
Calore di evaporazione: 855,36 J/g

  

Product features:  

DCT - TIPO: pronto all'uso
DCT - FORMA: liquida
DCT - PACKAGING: tanica
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